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尊敬的用户，十分感谢您对谱育科技的信任与支持，选购我们的三重四级

杆气相色谱串联质谱仪，为了更好地进行仪器的安装，请您配合做好安装条件

准备工作。以下是仪器安装所需要的条件，为此我们对您表示衷心的感谢！

一.现场实物效果图（仪器尺寸，实验台要求）
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桌面宽度≥80cm，载重＞200kg

桌面与墙面间距≥50cm

需独立C32空开，不接漏电保护，

零地电压＜5V。空开和UPS接线

需10mm
2
铜线。

UPS和稳压器，稳压器和实验桌排插间接线为6mm2铜线

连接。准备至少 9 个国标 10A 的三孔插座供电脑、显

示器、打印机及仪器使用。



杭州谱育科技发展有限公司

三重四级杆液相色谱质谱联用仪现场准备指导手册

氮气发生器外形尺寸（长宽高）

750mm*600mm*550mm（不含底脚，底脚高

60mm）

氮气发生器，UPS，机械泵，稳压器需与

仪器隔间放置，方便散热和实验室温度控

制。

若现场条件无法满足隔间放置需根据各

辅件尺寸考虑放置位置，UPS和机械臂宽

50mm。
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二. 场地准备清单

要求 注意事项

实验室

环境

必须安装空调，室温（18-25）℃，室内相对湿

度 20-65%，湿度大地区需要加装除湿机
空调出风口不可正对仪器

实验室面积大于 10m2，门宽至少 80cm以上
仪器应避免安装在灰尘大的场所；

仪器宽度 70cm

试验台承重 200kg以上，宽度大于 80cm，长度

根据具体配置进行设计（至少大于 250cm）。要

求稳定平整，且实验台背后预留至少 50cm 的维

修通道

仪器尺寸及摆放见第 2页；仪器避

免安装在振动大的位置；仪器安装

位置应避免阳光直射

排气
仪器有两个废气排放管：

1、机械泵排油气管：若直接通往室外，该管离
出口离仪器台 3m
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地面应大于10cm

2 用户需提供两个排气口，两个排气口可以合

并至一个，通往实验室通风系统或者室外。

电路

仪器必须单独接地线
推荐零线、地线之间电压不高于

5V

使用≥10 mm2的电线单独为仪器供电，空气开

关大于 32A，电压 220v，仪器功率<5.5kW

禁止使用漏电保护，建议使用 10

KVA以上 UPS或稳压电源

至少四个 10A插座

氮气
纯度≥99.999 %，至少准备 2瓶 注意氮气瓶的妥善放置,防止倾倒

氮气瓶到仪器的距离应小于 5m 仪器自带 5 米气管，外径为 6mm

减压阀 仪器自带一个减压阀和接头
多瓶气串联需自备减压阀（参考下

表尺寸）

电脑

系统：Windows 10 professional

推荐配置：CPU 要求 i3 以上配置，内存 8G 以

上，硬盘 250G以上，屏幕台式机 22寸以上（笔

记本分辨率大于 1920x1440）

若合同中已配置忽略该项

试剂
电阻大于 18.2 MΩ的去离子水 可用瓶装纯净水替代

HPLC或MS纯度甲醇。 至少色谱纯

减压阀及配套管路尺寸

序号 型号尺寸 用途

1

气体减压阀&空气&PT1/4″内螺纹&调压范围

0~0.9MPa&本体铝合金 离子源气减压阀

2
氟管&外径4mm&内径2.5mm&材质PFA&透明

碰撞气接质谱端

3

40L N2钢瓶减压阀&进口G5/8"&出口1/4"卡套&输出

0～1MPa 碰撞气高纯氮钢瓶减压阀

4 氟塑料管&6mmOD×1mmWT&FEP&无色透明&-80-200℃ 碰撞气连接管路
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空调选型

序号 空调匹数（匹） 参考制冷面积(m
2
) 备注

1 1 10-15

因仪器运行时发热，

选型时可根据实验室

现有仪器选大匹数空

调制冷。

2 1.25 10-19

3 1.5 16-26

4 1.7 15-30

5 2 20-37

6 3 30-58

7 5 50-65

8 6 60-70

确认场地准备清单中的条件满足后，将贵实验室以下 8 张场地照片发给工程师(见下页)。

实验室场地 空调位置

高纯氮 零地电压测试 排插
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空开

三 、电源要求

3.1 仪器必须单独接地线，避免与其他大功率设备共线，确保地线接地良好。

3.2 仪器工作时会产生较大的瞬时功率，要求使用大于等于10mm
2
的电线单独供电（火、零、

地线），禁止使用漏电保护。

3.3 若电压不稳，请配置稳压电源；若经常停电，请配置 UPS 电源。要求功率≥10KVA。

3.4 准备至少9个国标10A的三孔插座供电脑、显示器、打印机及自动进样器使用。

四、氮气要求

4.1 工作气压0.1MPa，仪器安装调试前，请准备至少2瓶≥99.999 %的高纯氮气。仪器自带相

应减压阀、接头和5米气管，若现场气瓶距离仪器超过5米，请铺设不锈钢气体管路。

五、PC 及试剂要求

5.1 CPU要求i3以上配置，内存8G以上，系统用windows 10 professional，硬盘500G以上，

屏幕台式机22寸以上（笔记本分辨率大于1920x1440），若电脑已在合同配置中请忽略该项。

5.2化学试剂及药品

安装时，用户应提供以下化学试剂及用品：

1. Methanol 甲醇（HPLC级）

2. Isopropanol 异丙醇（HPLC级）

3. Pure Water 超纯水

4. Acetonitrile 乙腈（HPLC级）

5. Formic Acid甲酸（HPLC级）

6. AmmoniumAcetate乙酸铵（HPLC级）

*所有试剂均应为色谱纯或以上
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7. 无尘擦拭纸

8. 移液枪：200-1000uL，10-100uL各一支，及对应的枪头

9. 无粉干净手套

5.3 标液：仪器发货自带

六、客户须知

6.1 请您按要求完成实验室、工作台、排风、电路、气路的安装及测试，EXPEC系列5210的安

装时间约为6个工作日，包括安装、验收及现场培训。实际安装时间视客户情况而定。

注意：仪器到货后请妥善保管设备，做好防潮防冻，避免仪器损坏。请勿自行开箱，需自行

开箱请提前与销售或工程师联系。
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EXPEC5210三重四级杆串联质谱仪安装要求确认函

编号：

尊敬的用户，您好！

非常感谢您使用谱育科技的产品。为确保仪器顺利安装，请做好相应的配套准备工作，与下列各项逐

项比较确认，在准备好的项目上打（√）并传真（或邮件照片）发送至本公司。经双方确认后，我公司将

安排工程师前往贵方开展项目实施工作，谢谢您的合作。

杭州谱育科技发展有限公司

联系人：

联系电话/传真：

□ 1. 自动进样器，柱温箱，质谱仪，电脑是否已经到货？（到货情况发照片售后服务人员协助确认）

□ 2. 装修好的专用分析实验室，附近无烟、无腐蚀性的气体，无潜在震动的可能性，不受阳光直射，远离

腐蚀，10~20平米。实验室门宽1m以上，宽80cm，长200cm的仪器台；

□ 3. 电源稳压装置的专用隔间（或足够的空间）；

□ 4. 一台或一台以上冷暖空调，保证室温（18-25）℃，室温波动小于2℃/小时；

□ 5. 潮湿地区或季节需要安装除湿器，相对湿度在20-65%之间

□ 6. 承重200kg的钢木材料仪器台，长 cm，宽 cm，距离墙壁 cm；

□ 7.三个（220±20）V独立电源，最大承载电流≥10A ，独立的插线板3个，其中2个需可插普通3孔公制

插头，承载功率≥2200W（220V*10A），插孔数均需≥3个，另外一个需可插英制的三孔插头，插孔数≥4

个。电脑与仪器的距离 cm

□ 8．(可选项)10 kVA的单相220 V交流参数稳压器，品牌： ，型号： ；

稳压器输出具备16A三孔插座，且与仪器安装位置距离小于1米；若为谱育配置，可不需准备16A三孔插座。

□ 9．Expec5210使用保护性接地的单相电源。为保证仪器可靠使用，用户必须保证电网的PE保护地良好接

地，且与其他大型设备的保护地分开。如果用户不能保证PE良好接地，请为仪器单独准备一根地线，要求

新装地线的接地电阻要求小于等于2欧姆。

□ 10. 准备两瓶氮气，一瓶作为离子源部分供气（纯度＞99.0%），一瓶高纯氮气（纯度＞99.999%），作

为碰撞气，确认好氮气钢瓶与质谱仪的距离，提前告知售后，需要管路 cm

□ 11．已自行准备好符合要求的打印机。

□ 12. Methanol 甲醇（HPLC级）

□ 13. Isopropanol 异丙醇（HPLC级）

□ 14. Pure Water 超纯水
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□ 15．Acetonitrile 乙腈（HPLC级）

□ 16. .Formic Acid甲酸（HPLC级）

□17 . Ammonium Acetate乙酸铵（HPLC级）

□ 18. 操作员：一般培训操作分析和仪器维护人员1~2名，要求操作人员具有相应的岗位资质。

□ 19. 搬运人员：一般仪器需要>5人搬运。

用户单位名称： 联系人：

确认日期： 联系电话/传真：

说明：

1. 请将已准备好的条件用 “√”符号表示填入标记“□”内。

2. 如对安装条件不清楚的请致电我公司的售后工程师，联系电话.

3. 安装周期：上述条件具备后，正常安装、培训周期为 4～6天。

4. 如需安装请提前两周通知厂家，并在安装要求确认函上加盖公章，以传真方式通知我公司（并留下联

系人的联系方式）。我公司会根据安装要求确认函上的确认日期，在一周内安排专业人员赴现场进行

安装调试。

5. 根据公司规定，由于用户准备工作不充分而导致安装延期，期间所发生费用，如：工时费、差旅费等

由用户承担。


	一.现场实物效果图（仪器尺寸，实验台要求）
	二. 场地准备清单
	减压阀及配套管路尺寸
	序号
	型号尺寸
	用途
	1
	离子源气减压阀
	2
	碰撞气接质谱端
	3
	碰撞气高纯氮钢瓶减压阀
	4
	碰撞气连接管路
	空调选型
	序号
	空调匹数（匹）
	参考制冷面积(m2)
	备注
	1
	1
	10-15
	因仪器运行时发热，选型时可根据实验室现有仪器选大匹数空调制冷。
	2
	1.25
	10-19
	3
	1.5
	16-26
	4
	1.7
	15-30
	5
	2
	20-37
	6
	3
	30-58
	7
	5
	50-65
	8
	6
	60-70
	确认场地准备清单中的条件满足后，将贵实验室以下 8 张场地照片发给工程师(见下页)。
	实验室场地                           空调位置
	高纯氮           零地电压测试                  排插  
	空开
	六、客户须知

